DIE SCHLAGLOCH-STOPFMASCHINE
Die von der Firma ATC hergestellten Asphalt-Thermo-Container unterstützen mit innovativer, kostensparender Technik und Service die dringend nötigen Straßen-Sanierungsarbeiten.

Dass durch den strengen und lang andauernden Winter bundesweit viele Straßen beschädigt wurden, ist bekannt. Auch dass ein hoher Reparaturaufwand erforderlich ist und die Kosten dafür nach Schätzungen des Städte- und Gemeindebundes drei- bis viermal so hoch sein werden wie in vergangenen Jahren, steht fest. Die Sanierung der Straßen wird vermutlich Milliarden kosten. 

Wenn Schlaglöcher richtig ausgebessert und Boden und Asphalt dabei sorgfältig verdichtet werden, hält die Reparatur trotz steigender Verkehrsbelastung zuverlässig. Im Vergleich zu notdürftigen Ausbesserungsarbeiten spart dies den Städten und Gemeinden mittelfristig Geld.

Die ATC A. Richter GmbH aus Hessisch Lichtenau bietet mit ihren Asphalt-Thermo-Containern eine gut bewährte Lösung für schnelle und kostensparende Asphaltreparaturen an. Durch ihr umfangreiches Sonderzubehörprogramm lassen sich die Container jederzeit zur kompletten Straßeninstandsetzungseinheit aufrüsten. In der Grundausstattung lässt sich der Thermocontainer als Transport- und Einbaucontainer für den Mischguttransport zur Baustelle sowie für die Materialverteilung auf der Fahrbahn nutzen, wobei die eingebaute wartungsfreundliche und vollautomatisch wirkende Gasbeheizung das Mischgut vor jeglicher Auskühlung schützt. Damit stellt das ATC-System eine zeitlich unbegrenzte, erstklassige Einbauqualität sicher.

Etwaige Reklamationen aufgrund von Temperaturproblemen beim Einbau gehören damit der Vergangenheit an. Auch der Zusatznutzen, dass etwa erforderliche Nachtarbeiten oder Baustellen, die möglicherweise an einem Samstag fertig gestellt werden müssen, sich durch die Beheizung mit dem Asphalt-Thermo-Container problemlos bewältigen lassen, ist ein interessanter, vorteilhafter Aspekt.
Kostenintensive Teilladungen werden überflüssig und die Straßenbausaison kann dank der Einsatzmöglichkeiten des Containers erheblich verlängert werden. Eine eingebaute Förderschnecke sorgt für eine sehr fein dosierbare Ausbringung des Mischgutes, und die mitgelieferte schwenkbare Schurre ermöglicht dabei die vorteilhafte Mischgutverteilung hinter dem Transportfahrzeug. Das erhöht die tägliche Einbauleistung, und nicht zuletzt entfällt dabei auch die Gefahrenquelle einer angekippten Ladefläche für die Asphaltkolonne. Zudem sorgt die Gasheizung des ATC für die „Selbstreinigungskraft“ des Containers, da das Heißmischgut bereits bei der Befüllung auf heiße Innenwände sowie eine erhitzte Förderschnecke trifft. Innenwände und Förderschnecke sind nach der Beendigung der Arbeiten zumeist so sauber, dass eine Innenreinigung entfällt.
Hessisch Lichtenau, September 2010
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